
Options et codes de commande

IV2 04 M S E A P
Nom de la série

iView 2nd Gen. IV2

-

Taille de l’écran (diagonale)

4.3” 04

7.0” 07

10.4” 10

12.1” 12

15.0” 15

Type M

Matériau de la lunette

P Plastique

A Aluminium

Ports COM

A 1 x RS232, 4 x RS485 / 1 x RS422

Connectivité

E Ethernet

Fonctionnement

S Standard

Numéro de pièce IV204M-SEAP IV207M-SEAP IV210M-SEAP IV212M-SEAA IV215M-SEAA

Taille 4.3” 7.0” 10.4” 12.1” 15.0”

Résolution / Couleurs 480 x 272 / 65K 800 x 480 / 65K 1024 x 600 / 65K 800 x 600 / 65K 1024 x 768 / 65K

Mémoire du système 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB

Mémoire de stockage intégrée 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB

Batterie de secours Mémoire 128 KB 128 KB 128 KB 128 KB 128 KB

COM 1 RS232 (borne à 5 broches) RS232 (DB9) RS232 (DB9) RS 232 (DB9) RS 232 (DB9)

COM 2 RS485 (borne à 5 broches) RS422/485 (DB9) RS422/485 (DB9) RS422/485 (DB9) RS422/485 (DB9)

COM 3 RS485 (borne à 5 broches) RS485 (DB9) RS485 (DB9) RS485 (DB9) RS485 (DB9)

COM 4 RS485 (borne à 5 broches) RS485 (borne à 5 broches) RS485 (borne à 5 broches) RS485 (borne à 5 broches) RS485 (borne à 5 broches)

COM 5 s/o RS485 (borne à 5 broches) RS485 (borne à 5 broches) RS485 (borne à 5 broches) RS485 (borne à 5 broches)

USB 2 2 2 2 2

Horloge en temps réel Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré

Certification UL, CE, cUL, FCC,  
NEMA 4X

UL, CE, cUL, FCC, 
NEMA 4X

UL, CE, cUL, FCC, 
NEMA 4X

UL, CE, cUL, FCC, 
NEMA 4

UL, CE, cUL, FCC, 
NEMA 4

Notations IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Tension nominale 24VDC ±10% Isolé 24VDC ±10% Isolé 24VDC ±10% Isolé 24VDC ±10% Isolé 24VDC ±10% Isolé

Puissance nominale 10 W 20 W 20 W 20 W 20 W

Température de
fonctionnement

De -10°C à +60°C De -10°C à +60°C De -10°C à +60°C De -10°C à +60°C De -10°C à +60°C

Poids net 0.23kg 0.55kg 1.1kg 2.0kg 3.0kg

Spécifications
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Caractéristiques principales
•	 IP66
•	 4/5 x ports série RS232 / RS485
•	 2 ports USB (1 x USB A, 1 x USB B)
•	 480 protocoles industriels intégrés
•	 Modbus RTU et TCP Maitre/Escalve
•	 Port Ethernet intégré pour la connectivité à distance*
•	 Carte µSD ou USB pour l’enregistrement des données
•	 Simulation logicielle hors ligne intégrée
•	 Serveur FTP
•	 Serveur VNC
•	 Envoi d’emaill
•	 Support IOT - IDCS & MQTT

* En fonction du modèle



DB-Type*  

Épingle Description

1 RS422 TXD+/RS485+ (COM2)

2 RS232 RXD (COM1)

3 RS232 TXD (COM1)

4 RS422 RXD+ (COM2)

5 SG

6 RS422 TXD-/RS485- (COM2)

7 RS485- (COM3)

8 RS485+ (COM3)

9 RS422 RXD- (COM2)

Model Largeur Hauteur Profondeur CO Largeur CO Hauteur

IV204M-SEAP 129mm 103mm 33mm 118.5mm 92.5mm

IV207M-SEAP 203.5mm 148.5mm 37mm 191.5mm 138mm

IV210M-SEAP 270.8mm 212.8mm 42.5mm 259mm 201mm

IV212M-SEAA 335.4mm 245.8mm 58.2mm 302mm 228mm

IV215M-SEAA 399.1mm 297.6mm 57.5mm 384.5mm 283mm

Connexions du port série

REMARQUE : N’ouvrez pas le couvercle arrière 
du panneau lorsque l’appareil est sous tension.!

0V 24V

1 2 3

Alimentation électrique

COM1 RS232

TX RX SG

+

COM3 RS485

SG

IV204M-SEAP Uniquement

COM4 RS485

+

COM5 RS485

+ SG

SG

Tous les autres
modèles IV2

* Non applicable pour IV204E

COM2 RS485

+

COM4 RS485

SG

SG

+
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Accessoires

Numéro de pièce IV-USB

Description Câble de programmation USB

Dimensions
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Dimensions de la découpe


