
•	 Modbus RTU / RS485 intégré
•	 Contrôleur PID
•	 Self intégrée (≥18.5kW)
•	 Freinage par injection DC
•	 Transistor pour freinage intégré (≤37kW)
•	 Fonction d’AutoRéglage (statique  

& dynamique) 

•	 Filtre CEM intégré (≥4kW),
•	 Filtre C3 en option (<2.2kW)
•	 Possibilité de filtre C1 ou C2
•	 Entrées de Sécurité (SIL2/SIL3 suivant modèle)
•	 CE, RoHS & Reach
•	 TUV
•	 UL / cUL (≤11kW)
•	 Garantie 2 ans

•	 IP20
•	 Controle Vectoriel de flux sans capteur
•	 STO (Safe Torque Off - Entrée de Sécurité)
•	 Jusqu’à 150% de couple de démarrage
•	 RJ45 en façade pour console externe (<2.2kW)
•	 Montage sur Rail Din (<2.2kW)
•	 Console intégrée avec potentiomètre fixe (<2.2kW)
•	 Console Détachable (≥4kW) 

•	 Entrée HDI (impulsion)
•	 2 Entrées Analogiques
•	 1 ou 2 Sorties Analogiques
•	 1 ou 2 Sorties relais (avec NO/NC)
•	 1 Sortie Transistor
•	 4 ou 5 Entrées Digitales
•	 PNP/NPN

Série SD1
Variateur de Fréquence AC

Fiche technique

Références - SD1

SD1 - 2.5A - 43

Entrée 
380-400V
Triphasé

Puissance kW (HP)

0,75kW (1HP) 2.5A

1,5kW (2HP) 4.2A

2,2kW (3HP) 5.5A

4kW (5,5HP) 9.5A

5,5kW (7,5HP) 14A

7,5kW (10HP) 18.5

11kW (15HP) 25A

15kW (20HP) 32A

18,5kW (25HP) 38A

22kW (30HP) 45A

30kW (40HP) 60A

37kW (50HP) 75A

45kW (60HP) 92A

55kW (75HP) 115A

75kW (100HP) 150A

90kW (125HP) 180A

110kW (150HP) 215A

RCM (AUS/NZ)

1 Phase 110/120V 50/60Hz 0,4~1,1kW (0,5~1,4HP)

1 Phase 200/240V 50/60Hz 0,4~2,2kW (0,5~3HP)

1 Phase 230V 50/60Hz 0,2~3,7kW (0,27~5,5HP) Sortie pour moteur MONOPHASÉ

3 Phase 200/240V 50/60Hz 0,4~7,5kW (0,5~10HP)

3 Phase 380/440V 50/60Hz 0,75~110kW (1~150HP)

SD1 - 2.5A - 23

Entrée 
200-240V
Triphasé

Puissance kW (HP)

0,4kW (0,5HP) 2.5A

0,75kW (1HP) 4.2A

1,5kW (2HP) 7.5A

2,2kW (3HP) 10A

4kW (5,5HP) 16A

5,5kW (7,5HP) 20A

7,5kW (10HP) 30A

SD1 - 2.5A - 21

Entrée 
200-240V

Monophasé

Puissance kW (HP)

0,4kW (0.5HP) 2.5A

0,75kW (1HP) 4.2A

1,5kW (2HP) 7.5A

2,2kW (3HP) 10A

SD1 - 2.5A - 11

Entrée 
110-120V

Monophasé 
Sortie 

230VAC 
Triphasé

Puissance kW (HP)

0,4kW (0,5HP) 2.5A

0,75kW (1HP) 4.2A

1,1kW (1,4HP) 5.8A

NOUVEAU

SD1 - 4.2A - 21 - 1

Entrée 
230V

Monophasé

Sortie 
230V

Monophasé

NOUVEAU

REF: Fiche Technique SD1 0224Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Sous réserve de modifications sans préavis. 2024 IMO Precision Controls LtdPour plus d’informations, consultez le site www.imopc.com

Puissance kW (HP)

0,2kW (0,27HP) 4.2A

0,4kW (0,5HP) 7.2A

0,75kW (1HP) 10.2A

1,5kW (2HP) 14A

2,2kW (3HP) 25A

3,7kW (5,5HP) 35A
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Références - Filtres & Accessoires

Modele Filtre C3 Courant Filtre C2 Courant Inductance Entrée Inductance Sortie

M
on

op
ha

sé
 

11
0V

SD1-2.5A-11 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-10 10A - -

SD1-4.2A-11 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-25 25A - -

SD1-5.8A-11 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-25 25A - -

M
on

op
ha

sé
 

22
0V

SD1-2.5A-21 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-10 10A - -

SD1-4.2A-21 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-10 10A - -

SD1-7.5A-21 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-16 16A - -

SD1-10A-21 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-16 16A - -

En
tr

é 
M

on
op

ha
sé

 
So

rt
ie

 M
on

op
ha

sé
 

23
0V

SD1-4.2A-21-1 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-10 10A - -

SD1-7.2A-21-1 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-10 10A - -

SD1-10.2A-21-1 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-25 25A - -

SD1-14A-21-1 SD1-RFC3-10 10A SD1-RFC2-25 25A - -

SD1-25A-21-1 Interne - SD1-RFC2-45 45A - -

SD1-35A-21-1 Interne - SD1-RFC2-65 65A - -

Tr
ip

ha
sé

 
22

0V

SD1-2.5A-23 SD1-RFC3-7 7A SD1-RFC2-6 6A ACLC-1.5-4 OCLC-1.5-4

SD1-4.2A-23 SD1-RFC3-7 7A SD1-RFC2-6 6A ACLC-1.5-4 OCLC-1.5-4

SD1-7.5A-23 Interne - SD1-RFC2-16 16A ACLC-4.0-4 OCLC-4.0-4

SD1-10A-23 Interne - SD1-RFC2-16 16A ACLC-4.0-4 OCLC-4.0-4

SD1-16A-23 Interne - SD1-RFC2-32 32A ACLC-5.5-4 OCLC-5.5-4

SD1-20A-23 Interne - SD1-RFC2-32 32A ACLC-7.5-4 OCLC-7.5-4

SD1-30A-23 Interne - SD1-RFC2-45 45A ACLC-15-4 OCLC-15-4

Tr
ip

ha
sé

 
38

0V

SD1-2.5A-43 SD1-RFC3-7 7A SD1-RFC2-6 6A ACLC-1.5-4 OCLC-1.5-4

SD1-4.2A-43 SD1-RFC3-7 7A SD1-RFC2-6 6A ACLC-1.5-4 OCLC-1.5-4

SD1-5.5A-43 SD1-RFC3-7 7A SD1-RFC2-6 6A ACLC-2.2-4 OCLC-2.2-4

SD1-9.5A-43 Interne - SD1-RFC2-16 16A ACLC-4.0-4 OCLC-4.0-4

SD1-14A-43 Interne - SD1-RFC2-16 16A ACLC-5.5-4 OCLC-5.5-4

SD1-18.5A-43 Interne - SD1-RFC2-32 32A ACLC-7.5-4 OCLC-7.5-4

SD1-25A-43 Interne - SD1-RFC2-32 32A ACLC-11-4 OCLC-11-4

SD1-32A-43 Interne - SD1-RFC2-45 45A ACLC-15-4 OCLC-15-4

SD1-38A-43 Interne - SD1-RFC2-45 45A ACLC-18-4 OCLC-18-4

SD1-45A-43 Interne - SD1-RFC2-65 65A ACLC-22-4 OCLC-22-4

SD1-60A-43 Interne - SD1-RFC2-65 65A ACLC-37-4 OCLC-37-4

SD1-75A-43 Interne - SD1-RFC2-100 100A ACLC-37-4 OCLC-37-4

SD1-92A-43 Interne - SD1-RF52-100 100A ACLC-45-4 OCLC-45-4

SD1-115A-43 Interne - SD1-RFC2-150 150A ACLC-55-4 OCLC-55-4

SD1-150A-43 Interne - SD1-RFC2-150 150A ACLC-75-4 OCLC-75-4

SD1-180A-43 Interne - SD1-RFC2-240 240A ACLC-110-4 OCLC-110-4

SD1-215A-43 Interne - SD1-RFC2-240 240A ACLC-110-4 OCLC-110-4

Modele Description

SD1-KP Console déportée

SD1-KP-CPY Console déportée avec fonction copie

SD1-KP-MB Support Console pour porte d’armoire

NOUVEAU

REF: Fiche Technique SD1 0224Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Sous réserve de modifications sans préavis. 2024 IMO Precision Controls LtdPour plus d’informations, consultez le site www.imopc.com

SD1-RFC3-10SD1-KP & SD1-KP-MB
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Spécifications

Modele Puissance Courant d’entrée (A) Courant de Sortie (A) Protection (A) Cables (mm2) UL Approbation

M
on

op
ha

sé
  

11
0V

 
Tr

ip
ha

sé
 

23
0V

 S
or

tie
 

SD1-2.5A-11 0,4kW 0,5HP 8,1 2,5 20 4,0 Oui

SD1-4.2A-11 0,75kW 1,0HP 15,1 4.2 20 4,0 Oui

SD1-5.8A-11 1,1kW 1,4HP 20,0 5.8 30 4,0 Oui

M
on

op
ha

sé
 

22
0V

SD1-2.5A-21 0,4kW 0,5HP 6.5 2,5 10,0 1,5 Oui

SD1-4.2A-21 0,75kW 1,0HP 9,3 4,2 16,0 1,5 Oui

SD1-7.5A-21 1,5kW 2,0HP 15,7 7,5 25,0 2,5 Oui

SD1-10A-21 2,2kW 3,0HP 24,0 10,0 40,0 2,5 Oui

Tr
ip

ha
sé

 
22

0V

SD1-2.5A-23 0,4kW 0,5HP 3,7 2,5 6,0 1,5 Oui

SD1-4.2A-23 0,75kW 1,0HP 5,0 4,2 10,0 1,5 Oui

SD1-7.5A-23 1,5kW 2,0HP 7,7 7,5 16,0 2,5 Oui

SD1-10A-23 2,2kW 3,0HP 11,0 10,0 25,0 2,5 Oui

SD1-16A-23 4kW 5,5HP 17,0 16,0 32,0 2,5 -

SD1-20A-23 5,5kW 7,5HP 21,0 20,0 32,0 4 -

SD1-30A-23 7,5kW 10HP 31,0 30,0 63,0 6 -

Tr
ip

ha
sé

 
38

0V

SD1-2.5A-43 0,75kW 1,0HP 3,4 2,5 6,0 1.5 Oui

SD1-4.2A-43 1,5kW 2,0HP 5,0 4,2 10,0 1.5 Oui

SD1-5.5A-43 2,2kW 3,0HP 5,8 5,5 10,0 1.5 Oui

SD1-9.5A-43 4kW 5,5HP 13,5 9,5 25,0 2.5 Oui

SD1-14A-43 5,5kW 7,5HP 19,5 14,0 32,0 2.5 Oui

SD1-18.5A-43 7,5kW 10HP 25,0 18,5 40,0 4 Oui

SD1-25A-43 11kW 15HP 32,0 25,0 63,0 6 Oui

SD1-32A-43 15kW 20HP 40,0 32,0 63,0 6 -

SD1-38A-43 18,5kW 25HP 47,0 38,0 100,0 10 -

SD1-45A-43 22kW 30HP 51,0 45,0 100,0 16 -

SD1-60A-43 30kW 40HP 70,0 60,0 125,0 25 -

SD1-75A-43 37kW 50HP 80,0 75,0 160,0 25 -

SD1-92A-43 45kW 60HP 98,0 92,0 200,0 35 -

SD1-115A-43 55kW 75HP 128,0 115,0 200,0 50 -

SD1-150A-43 75kW 100HP 139,0 150,0 250,0 70 -

SD1-180A-43 90kW 125HP 168,0 180,0 315,0 95 -

SD1-215A-43 110kW 150HP 201,0 215,0 350,0 120 -

Modele Puissance Courant d’entrée  
(A)

Courant de Sortie  
(A)

Protection  
(A)

Cables  
(mm2)

Recommandé 
Max. Classement 
du moteur (kW)

En
tr

é 
M

on
op

ha
sé

 
So

rt
ie

 M
on

op
ha

sé
 

23
0V

SD1-4.2A-21-1 0,2kW 0,27HP 6,5 4,2 10,0 1,5 0,2

SD1-7.2A-21-1 0,4kW 0,5HP 9,3 7,2 16,0 1,5 0,4

SD1-10.2A-21-1 0,75kW 1,0HP 15,7 10,2 25,0 2,5 0,75

SD1-14A-21-1 1,5kW 2,0HP 24,0 14,0 40,0 2,5 1,5

SD1-25A-21-1 2,2kW 3,0HP 38,0 25,0 63,0 6,0 2,2

SD1-35A-21-1 3,7kW 5,5HP 52,0 35,0 100,0 16,0 3,7

NOUVEAU

REF: Fiche Technique SD1 0224Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Sous réserve de modifications sans préavis. 2024 IMO Precision Controls LtdPour plus d’informations, consultez le site www.imopc.com
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Schéma de raccordement général

+10V

AI2

AI3

GND

AI2
V I

COM/GND

COM

+24V

Commun

Entrée Impulsion

Entrée multifonction 4

Entrée multifonction 3

Entrée multifonction 2

Entrée multifonction 1

PW
COM

HDI

S4

S3

S2

S1

V I

V I

AO2

AO1 AO1

COM

AO2

COM

Sortie analogique
0-10V/0-20mA

Sortie analogique
0-10V/0-20mA

Y1

COM
Y1 Sortie}

Relais 2}

RS485 communication}
Blindage

Paires torsadées
485+

485-

COM/GND

RO1A

RO1B

RO1C

RO2A

RO2B

RO2C

Relais 1}

H1

H2

+24V

S2

S1

Butée de sécurité

Relais de
Sécurité

Entrée STO

REMARQUE : Il s’agit d’un circuit typique qui, en fonction de la puissance nominale, est sujet à changement. Veuillez consulter le manuel d’utilisation pour plus de détails.

REMARQUE :
A02 et Relais 2 uniquement
sur modèle > 2.2kW

REF: Fiche Technique SD1 0224Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Sous réserve de modifications sans préavis. 2024 IMO Precision Controls LtdPour plus d’informations, consultez le site www.imopc.com



Modele W1 W2 H1 H2 D1 D2

M
on

op
ha

sé
 

11
0V

SD1-2.5A-11 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-4.2A-11 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-5.8A-11 80 60 185 175 140,5 137,3

M
on

op
ha

sé
22

0V

SD1-2.5A-21 80 60 160 150 123,5 120,3

SD1-4.2A-21 80 60 160 150 123,5 120,3

SD1-7.5A-21 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-10A-21 80 60 185 175 140,5 137,3

M
on

op
ha

sé
 (e

nt
ré

e 
1P

H)
 

23
0V

SD1-4.2A-21-1 80 60 160 150 123,5 120,3

SD1-7.2A-21-1 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-10.2A-21-1 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-14A-21-1 170 151 320 303,5 196,3 113

SD1-25A-21-1 170 151 320 303,5 196,3 113

SD1-35A-21-1 200 185 340,6 328,6 184,3 104,5

Tr
ip

ha
sé

22
0V

SD1-2.5A-23 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-4.2A-23 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-7.5A-23 146 131 256 243,5 167 84,5

SD1-10A-23 146 131 256 243,5 167 84,5

SD1-16A-23 146 131 256 243,5 167 84,5

SD1-20A-23 170 151 320 303,5 196,3 113

SD1-30A-23 170 151 320 303,5 196,3 113

Tr
ip

ha
sé

38
0V

SD1-2.5A-43 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-4.2A-43 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-5.5A-43 80 60 185 175 140,5 137,3

SD1-9.5A-43 146 131 256 243,5 167 84,5

SD1-14A-43 146 131 256 243,5 167 84,5

SD1-18.5A-43 170 151 320 303,5 196,3 113

SD1-25A-43 170 151 320 303,5 196,3 113

SD1-32A-43 170 151 320 303,5 196,3 113

SD1-38A-43 200 185 340,6 328,6 184,3 104.5

SD1-45A-43 200 185 340,6 328,6 184,3 104,5

SD1-60A-43 250 230 400 380 202 123,5

SD1-75A-43 250 230 400 380 202 123,5

SD1-92A-43 282 160 560 542 238 138

SD1-115A-43 282 160 560 542 238 138

SD1-150A-43 282 160 560 542 238 138

SD1-180A-43 338 200 554 535 329,2 —

SD1-215A-43 338 200 554 535 329,2 —

Série SD1
Variateur de Fréquence AC

Fiche technique

Dimensions (mm)

W1
W2

H2H1

Ø5.0
D2

D1
Dimensions pour SD1 de 1PH 110V & 230V 0.4 à 2.2kW 

(unité: mm)

W1
W2

H2H1

Ø5.0 D2

D1

Dimensions pour SD1 de 3PH 380V 0.4 à 37kW & 3PH 220V 1.5 to 7.5kW
(unité: mm)

W1
W2

H2H1

Ø
D2

D1

Dimensions pour SD1 de 3PH 45 à 75kW  
(unité: mm)

W1
W2

H2H1

Dimensions pour SD1 de 3PH 380V 90 à 110kW 
(unité: mm)

D1
Ø

NOUVEAU

REF: Fiche Technique SD1 0224Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Sous réserve de modifications sans préavis. 2024 IMO Precision Controls LtdPour plus d’informations, consultez le site www.imopc.com


